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Zusatzbedingungen fiir Verlegeleistungen im Tunnelbau
Stand: 01.01.2004

Unsere Leistungen setzen einen selbstfahrenden Armierungswagen mit
Hubschere fir die Firstmatten voraus, welcher dem technischen Stand sowie
den Unfallverhiitungsvorschriften entspricht.

Die Gestellung eines Hebegerates am Armierungswagen ist bauseits zu
erbringen.

Samtliche Arbeiten die mit dem Armierungswagen zusammenhangen
(Schienenverlangerungen bzw. Montagearbeiten) sind bauseitig zu leisten.

Fur die Entladung der LKW'’s ist ein Hebegerat mit Bedienung kostenlos zur
Verfiigung zu stellen. Ausreichend Platz fur ein Zwischenlager mit
Andienungsmoglichkeit wird vorausgesetzt.

Fur den Materialtransport von der Abladestelle zum Einbauort wird ein LKW
mit Hiab, sowie ein Plattenwagen bauseits zur Verfugung gestellt.

Die Ausleuchtung der Arbeitsplatze, sowie die zur Verfligungstellung von
Strom ist Sache des Auftraggebers.

Tagesunterkiinfte und Toiletten werden bauseitig kostenlos zur Verfugung
gestellit.

Die Armierung der Sohlbewerung erfolgt blockweise und nicht halbseitig.

Bei der Gewslbearmierung gehen wir von einem Vorlauf von min. 3 Blocken
aus.

Die Schlielung der Gewdlbeschlitzbewehrung muss vom Schalwagen
erfolgen.

Der Auftraggeber hat die Blockfugen bauseits anzuzeichnen.

Fir die StichmafRe vom Armierungswagen ist ein Aufmaf des Ausbruches fur
die AuRenschale erforderlich.

*

Die etwaigen Aussteifungen sind kostenlos bauseitig zu stellen.

Die Abnahme der Auftenschale muss geklart werden, um im Falle einer
Aufhangung im First fur die Verdlbelung einen gesonderten Preis zu
vereinbaren.

Die Anzahl und Festlegung der Abstandhalter, sowie deren Gestellung ist
Sache des Auftraggebers.

Der Ausgleich von Unterprofilen zur Einhaltung der Betondeckung muss vor
Ort geregelt werden.
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Gewolbebewehrung

- Unsere Verlegepreise beziehen sich auf eine gleichbleibende
Gewsélbeschale. Veranderliche MaRe der Schale sind nicht im Preis
enthalten.

- l?ie Verlegung erfolgt nur nach genehmigten Planen, abweichende
Anderungen zwischen Unter- und Uberprofil erfolgt auf Nachweis.

- Im Verlegepreis nicht enthalten sind: Pannenbuchten, Fluchtstollen bzw.
Abluftschachte. :

Die mit der Bauleitung zu vereinbarenden Termine setzen eine
Einarbeitungsphase voraus.

Fiir eine blockweise Buindelung von Listenmatten ist ein seperater Aufpreis zu
vereinbaren.

Im Ubrigen gelten unsere Angebotsbedingungen fir Verlegeleistungen (Stand:
01.01.2004), die Zusatzbedingungen fir bearbeiteten Betonstahl sowie unsere
Verkauf- und Lieferbedingungen Nr. 280.




