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AMO - schnurlose Fiillstandsiiberwachung von LPG-Tanks per

GSM-Mobilfunk

TAMO und Wikon Datacenter —
besondere Features

Aut der Empfangerseite wird das TAMO

mit dem Datacenter von Wikon betrie-
ben. Die Fillstandsmeldungen per SMS
werden vom Datacenter empfangen,
archiviert und auf einer gesicherten,
passwortgeschiitzten Internetseite dar-
gestellt.

Dadurch wird bei groBen Projekten der
notwendige Betrieh einer eigenen Leit-
stelle auf dieses externe Datacenter
verlagert. Alarmierungen und viele
weitere Funktionen bis hin zu statisti-
schen Auswertungen kinnen Gber das

Datacenter organisiert werden.

Funktionsmerkmale

= interne Selbstiberwachungs-
funktionen (G5M-Pegel,
Batteriespannung)

= Sabotagesicherung durch
Magnetfelderkennung

= interne, selbsteinstellende
Echtzeituhr

= opptische Fillstandskontrolle
wahrend der Betankung
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‘ Meldung / Alarm

> bei Grenzwertuber- oder unter-
schreitung

> bei definierter Fullstandsdifferenz

> wachentlicher Routineruf (taglich
zusatzlich konfigurierbar)

" WIKON macht Fiillstandsiiber-

wachung kinderleicht und wirt-
schaftlich

= Hochste  Ubertragungsicherheit
durch SMS-Ubertragung

= Hohe Installationssicherheit und
geringe Installationskosten durch
direkte Installation auf dem Tank
ohne jegliche Verkabelung.
Mit zusatzlicher Tankerkennung
und einem taghellen, kontrastrei-
chen LED-Display

= Batteriebetrieb.
Bei wachentlicher Routinemel-
dung und Alarmierung Batteriele-
bensdauer bis zu 5 Jahren

= Parametrierung vor Ort wegen
automatischer Konfiguration des
Systems nicht notwendig

= Komplette Losung: Internetbasier-
tes Datacenter mit Schnittstelle zu
Logistik-/Billing-Systemen

‘ Technische Daten

Funktion
LPG-Tankiiberwachung

Gehduseform
Ex-Zone 1/ Ex-Zone 2 zugelassen

Abmessungen
85 x 85 x 55 mm (LxBxH)

Gewicht
ca. 800g

Befestigung
Tankmontage

Temperaturbereich
-20°C bis +50°C

Spannungsversorgung
Lithiumbatterie 3,6V

Ruhe: ca. 0,04mA (max 0,2 mA)
Aktiv: ca. 30 mA

Senden: max. 250mA

Modem
integriertes Quadband
G5SM-Modem



